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A. ค ำน ำ 
 

 

   ขอขอบคุณที่เลือกใช้ฮีทปั๊มอนิเวอร์เตอร์ท าความร้อนให้สระว่ายน ้าของเรา ซึ่งออกแบบมา

เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การท างานของเครื่องที่เงียบและประหยดัพลังงานมากขึ้น เหมาะส าหรับการ

ท าความร้อนในสระว่ายน ้าแบบรักษ์โลก 

เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้งานฮีทปั๊มของเรา 
 

B. ข้อควรระวังเพื่อควำมปลอดภัย 
 

 

   เราได้จัดท าข้อความแจ้งเตือนด้วนความปลอดภัยที่ส าคัญไว้ในคู่มือนี้ และในคู่มือของฮีทปั๊ม ควรอ่าน

และปฏิบัติตามค าแนะน าด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

   ฮีทปั๊มนี้ใช้สำรท ำควำมเย็น R32 ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

1. ค ำเตือน 
 

 

ป้ายเตือนแสดงถึงอันตราย เพื่อให้สนใจไปที่ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือสิ่งอื่นที่

คล้ายคลึงกัน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามอย่างไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้

เกิดการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอกได้ สัญญาณเตือนเหล่านี้

พบเจอได้ยาก แต่มีความส าคญัอย่างยิ่ง 

 
 

 

a. เก็บฮีทปั๊มให้ห่างจากแหล่งด าเนิดไฟ 

 

b. ต าแหน่งติดต้ังจะต้องมอีากาศถ่ายเทได้ดี ห้ามให้อยู่ในพื้นที่ร่มหรือพื้นทีป่ิด 

 

c. การซ่อมแซมและการก าจัดต้องด าเนินการโดยช่างบริการที่ผ่านการฝึกอบรม 

 

d. ดูดฝุ่นให้เรยีบร้อยก่อนท าการเชื่อม และควรกระท าการโดยบุคลากรมืออาชีพที่มีรายชื่ออยูใ่น

ศูนย์บริการเท่านั้น 



 

2. Attention (ควรให้ควำมสนใจ) 
 

a. โปรดอ่านค าแนะน าต่อไปนี้ก่อนด าเนินการติดต้ัง การใช้งาน และการบ ารุงรักษา 

b. การติดตั้งจะต้องด าเนินการโดยช่างมืออาชีพ ช านาญการตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น 

c. จะต้องท าการทดสอบการรั่วหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว 

d. ใช้เฉพาะวิธีที่ผู้ผลิตแนะน าเทา่นั้นในการละลายน ้าแข็งหรือท าความสะอาดชิ้นส่วนที่มีน ้าแข็งเกาะ 

e. หากจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ขั้นตอนในการซ่อมแซมต้องเป็นไปตามคู่มืออย่าง

เคร่งครัด ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่มืออาชีพท าการซ่อมแซมใดๆ 

f. ก าหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้อุณหภูมิที่สบาย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความร้อนสูงเกินไปหรือเย็นเกินไป 

g. โปรดอย่ากองสารเคมีซ้อนกนั ซึ่งอาจปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศใกล้กับบริเวณทางเข้าหรือทางออกของฮีทปั๊ม 

เนื่องจากอาจท าให้ประสิทธภิาพของฮีทปั๊มลดลงหรือหยดุท างาน 

h. ห้ามใช้ หรือเกบ็ก๊าซ หรือของเหลวที่ติดไฟได ้เช่น ทินเนอร ์ส ีและเชื้อเพลิง ไว้ใกล้บกบัฮทีปั๊ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟ

ไหม้ 

i. เพื่อให้การเพ่ิมความร้อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งฉนวนเก็บความร้อนบนท่อระหว่างสระว่ายน ้าและฮีทปั๊ม 

และขอแนะน าให้ใช้ผ้าคลุมสระว่ายน ้าร่วมด้วย 

j. ท่อที่เชื่อมต่อระหว่างสระว่ายน ้าและฮีทปั๊มไม่ควรเกิน 10 เมตร 

k. ควรติดตั้งฮีทปั๊มที่กลางแจ้งเท่านั้น 

l. เครื่องนี้ใชส้ายไฟเพียงชุดเดียวในการเช่ือมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเท่านั้น 

 

3. ควำมปลอดภัย 
 

a. โปรดติดต้ังสวิตช์จ่ายไฟหลักให้พ้นจากการเข้าถึงของเด็ก 

b. หากไฟฟ้าดับขณะเครื่องก าลังท างานอยู ่และเมื่อไฟฟ้ากลับคืนมา ฮีทปั๊มจะกลับมาท างานอีกครั้ง 

c. โปรดตัดแหล่งจ่ายไฟหลักในวันทีม่ีพายุและฟ้าผ่า เพื่อป้องกันอุปกรณ์เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่า 

d. การติดตั้งและซ่อมแซมควรกระท าในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟระหว่าง

การท างาน 

e. จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมฮทีปั๊ม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นกับก๊าซ R32 

f. หากก๊าซ R32 รั่วไหลระหว่างการติดตั้ง จะต้องหยุดการด าเนินการทั้งหมดในทันทีและโทรแจ้งศูนย์บริการ 



 

C. รำยละเอียดเกี่ยวกับฮีทปัม๊ 
 

 

1. กำรขนส่ง 
 

a. ให้ตัวเครื่องอยู่ในต าแหน่งตั้งตรงอยู่เสมอ 
 
 
 
 

 
 

b. ห้ามจับหัวยูเนี่ยนเพื่อยกเครื่อง 
(เนื่องจากท าให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นไทเทเน่ียมช ารุดได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ 
 
 

  

 

 



 

3. คุณสมบัต ิ
 

 

a. เทอร์โบแฟน 
b. คอมเพรสเซอร ์DC อินเวอร์เตอรแ์บบ Twin-rotary 
c. DC Brushless fan motor (มอเตอร์พัดลม DC แบบไร้แปรงถ่าน) 
d. เทคโนโลยี EEV 
e. การละลายน ้าแข็งแบบวาล์วย้อนกลับ 4 ทศิทาง 
f. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตจากไททาเนียม 
g. การควบคุมอุณหหภูมิที่ละเอียดและมีความแม่นย า รวมถึงแสดงอุณหภูมิของน ้า 
h. มีระบบป้องกันหากเกิดแรงดันสูง หรือต ่าเกินไป 
i. ระบบป้องกันอย่างเต็มรูปแบบควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 

 
4. ขอบเขตในกำรท ำงำน 

 

 

เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและเพลิดเพลิน โปรดก าหนดอุณหภูมิน ้าในสระว่ายน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

ก. สภาวะแวดล้อมส าหรับการท างานของฮีทปั๊มอยู่ระหว่าง -15 ~ 43 องศาเซลเซียส 

ข. อุณหภมูิในการท าความร้อน 18 – 40 องศาเซลเซียส 

ค. อุณหภูมิในการท าความเย็น 12 – 30 องศาเซลเซียส 

    สภาวะอากาศที่เหมาะสมที่สุดคือ 15 ~ 25 องศาเซลเซียส 

 

5. กำรท ำงำนในโหมดต่ำงๆ 
 

 

a. ฮีทปั๊มมี 3 โหมดการท างาน: โหมดเร่งประสิทธิภาพ, โหมดสมบูรณ์ และโหมดเงียบ 
b. มีข้อดทีี่แตกต่างกันภายใต้เง่ือนไขที่แตกต่างกัน 

โหมด โหมด ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

 โหมดเรง่ประสทิธิภาพ 
การท าความร้อน: 100% - 20% 

เป็นการท าความร้อนแบบรวดเร็ว 

 
 

โหมดสมบูรณ ์

การท าความร้อน: 80% - 20%ปรับอัตโนมัติตาม

สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของน ้า, การเพิ่มประสิทธิภาพ

อย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน 

  
โหมดเงียบ 

การท าความร้อน: 50% - 20% 

ท างานในช่วงเวลากลางคืน 



 

6. ข้อมูลทำงเทคนิค 
 
 
 

 
 

 
Remarks: 
 ฮีทปั๊มนี้สามารถท างานได้ตามปกติภายใต้อุณหภูมิอากาศ 0 ~+ 43 องศาเซลเซียส หากสภาวะการท างาน
อยู่นอกเหนืออุณหภูมิดังกล่าว จะไม่รับประกันประสิทธิภาพการท างาน โปรดค านึงว่าประสิทธิภาพและพารามิเตอร์
ของฮีทปั๊มส าหรับสระว่ายน ้าจะแตกต่างกันภายใต้สภาวะต่างๆ 

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะเพ่ือการปรับปรุงทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ส าหรับรายละเอียดโปรดดูที่ป้ายชื่อของตัวผลิตภัณฑ์ 

  



 

7. Dimension 
 

 

 

 
 

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หมายเหตุ: ข้อมูลจ าเพาะของฮีทปั๊มส าหรับสระว่ายน ้าด้านบนใช้ส าหรับการอ้างอิงการติดตั้งกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

  



 

D. ค ำแนะน ำในกำรติดตั้ง 
 

1. ข้อควรระวังในกำรติดตั้ง 
 

ในการติดตั้งฮีทปั๊มควรด าเนินการโดยช่างมืออาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามไม่ให้ช่างที่ไม่มีคุณสมบตัเิป็นผูต้ิดต้ัง 

มิฉะนั้น ฮีทปั๊มอาจเสียหายและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

A. ระยะกำรติดตัง้ กำรวำงท่อระบำยน ้ำ และกำรต่อท่อน ้ำ 
 

ฮีทปั๊มอินเวอร์เตอร์ควรติดต้ังในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ระยะในการตดิตัง้ 

 

 
1) จะต้องใช้สลักเกลียว (M10) ยึดเฟรมเข้ากับฐานคอนกรีตหรือขายึด ฐานยึดคอนกรีตต้องแข็งแรง

และยึดแน่นนา ขายึดจะต้องแข็งแรงเพียงพอและป้องกันสนิม 
2) กรุณาอย่าวางซ้อนสารที่จะปดิกั้นการไหลของอากาศใกล้กับบริเวณทางเข้าหรือทางออก และไม่มี

สิ่งกีดขวางภายในระยะ 50 เซ็นติเมตรหลังเครื่อง มิฉะนั้นประสิทธิภาพการท างานของฮีทปั๊มจะ
ลดลงหรือหยุดท างาน 

3) ตัวเครื่องต้องการปั๊มเสริม (ต้องซื้อแยกต่างหาก) ข้อมูลจ าเพาะของปั๊มที่แนะน า: อ้างถึง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่มอีัตราแรงส่งไม่น้อยกว่า≥10 เมตร 



 

4) ขณะเครื่องท างาน จะมีน ้าควบแน่นจากด้านล่างของตัวเครื่อง ควรให้ความใส่ใจ หาหัวระบายน ้า 
(อุปกรณ์เสริม) ต่อเข้ากับรูและยึดให้เรียบร้อย จากนั้นต่อท่อเพ่ือระบายน ้าที่ควบแน่นออกไป 

 

B. การเช่ือมต่อท่อ 
ห้ามใช้ท่ออ่อนต่อกับท่อน ้าเข้าและท่อน ้าออกของฮีทปั๊ม ให้ใช้ท่อแข็งเช่ือมต่อกับฮีทปั๊ม 

 

2. กำรเดินสำยไฟ 
 

a. เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม แรงดันไฟฟ้าควรสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของตัวผลิตภัณฑ ์
b. ควรมีการเช่ือมต่อสายดินอย่างเหมาะสม 
c. การเดินสายไฟตามแผนผังวงจรต้องด าเนินการโดยช่างมืออาชีพ 
d. มีอุปกรณป์้องกันการรั่วไหลตามกฎระเบียบของหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับการเดินสายไฟ (กระแสไฟรั่ว≤ 30mA) 
e. การจัดวางสายไฟและสายสญัญาณควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน พื้นที่หนา้ตัดของสายเคเบิ้ล

สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อมในการติดต้ัง (เช่น อุณหภูมิแวดล้อม แสงแดดส่งโดยตรง ปริมาณน ้าฝน 
แรงดันไฟฟ้าใช้งานและความยาวของสายไฟ) 

 
 
 

3. แผนภำพกำรเดินสำยไฟ 
 
 

a. ส าหรับแรงดันไฟฟ้า: 230V 50Hz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

b. ส าหรับแรงดันไฟฟ้า: 400V 50Hz 
 
 
 
 
 
 

หมาย เหตุ : 
1) ต้องใช้สายแข็ง ติดต้ังแบบถาวร ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อแบบเสียบปลั๊ก 
2) ฮีทปัม๊ส าหรับสระว่ายน ้าต้องต่อสายดินอย่างเหมาะสม 

 
 

4. ข้อมูลอ้ำงอิงในกำรปกป้องอุปกรณ์และสำยไฟ 
 

 
 

※ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

หมำยเหตุ: ข้อมูลข้างต้นปรับปรุงเพื่อให้ใช้สายไฟความยาวไม่เกิน 10 เมตร หากสายไฟมีความยาว

เกิน 10 เมตร จะต้องเพ่ิมเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ สายน าสัญญาณสามารถมีความยาวได้สูงสุดไม่เกิน 

50 เมตร 



 

E. ค ำแนะน ำในกำรใช้งำน 
 

 

1. ฟังก์ชันกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 
 

 
 

 

ข้อสังเกต:ุ 
  1. ตัวควบคุมมฟีังก์ชันรักษาหน่วยความจ ากรณีปิดเครื่อง 

2. ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสดี าเข้มเมื่อหน้าจอล็อคอยู ่
 
 
 
 



 

2. หน้ำจอแสดงผล 
 

a.   เชื่อมต่อแหล่งจ่ำยไฟแต่ยังไม่ได้เปิด 
 

 

 
 

 
 

   



 

3. ค ำแนะน ำในกำรท ำงำน 
 

A. กำรล็อคหนำ้จอ 
1) มีฟังก์ชันล็อคหน้าจออัตโนมัต ิไม่มีการใช้งานนานกว่า 30 วินาท ีหน้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัต ิและหน้าจอจะ

หรี่ลงในขณะทีปุ่่มล็อคจะสว่างขึ้น และไฟทีปุ่่มอื่นๆ จะดับลง 

2. กดปุ่ม “ ” ค้างไว ้3 วินาที เพื่อปลดล็อคหน้าจอ หน้าจอและปุ่มจะสว่างขึ้น 

3. กดปุ่ม “ ” ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อล็อคหนา้จอ หน้าจอจะมืดลง; ปุ่มล็อคจะสว่างขึ้นและปุ่มอื่นๆ จะดับลง 

4. มีเพียงปุ่ม “ ” เท่านั้นทีท่ างานได้ขณะที่หน้าจอล็อคอยู่; ปุ่มอื่นๆ จะท างานได้เมื่อปลดล็อคหน้าจอแล้ว 

5. ในระหว่างที่หน้าจอล็อคอยู่ จะมีเพียงปุ่ม: “ ” เท่านั้นที่มีไฟติด หาเปิดใช้งานควบคุมผ่าน Wi-Fi 

สัญลักษณ์ “ ” และ “ ” จะสว่างขึ้น 

 

B. กำรเปิดเครื่อง 

 กดปุ่ม “ ” ค้างไว้ 3 วินาที เพือ่ปลดล็อคหน้าจอ กดปุ่ม “ ” เพื่อเปิดเครื่อง 

 

C. กำรตั้งค่ำอุณหภูมิ 

กดปุ่ม “ ” และปุ่ม “ ” เพื่อแสดงและตั้งค่าอุณหภูมเิมื่อหน้าจอเปิดขึ้นมา 

  



 

D. กำรเลือกโหมด 

1) ความร้อน / ความเย็น / อตัโนมัต ิ

 กดปุ่ม “ ” เพื่อสลับโหมดการท างานระหว่างท าความร้อน “ ” , การท าความเย็น “

” และโหมดอัตโนมัต ิ“ ” 

1) โหมดท าความร้อน “ ”:  สามารถก าหนดอุณหภูมิน ้าได้ต้ังแต ่(18 - 40°C) 

2) โหมดท าความเย็น “ ”: สามารถก าหนดอุณหภูมิน ้าได้ต้ังแต ่(12 ~ 30°C) 

3) โหมดอัตโนมัต ิ“ ”: สามารถก าหนดอุณหภูมิน ้าได้ต้ังแต่ (12~40°C) 

* หากอุณหภูมขิองน ้าที่เข้ามาสูงกว่าจุดที่ก าหนด โหมดท าความเย็นอัตโนมัติจะเริ่มท างาน 

* หากอุณหภูมขิองน ้าที่เข้ามาต ่ากว่าจุดที่ก าหนด โหมดท าความร้อนอัตโนมัติจะเริ่มท างาน 

E. โหมด Power / Perfect / Silence 

 โหมดท าความร้อน: กดปุ่ม “ ” เพื่อสลับระหว่างโหมดเร่งประสิทธิภาพ , โหมด

สมบูรณ์ , และโหมดเงียบ . 

 โหมดท าความเย็นและโหมดอัตโนมัต:ิ รองรับเฉพาะโหมดเร่งประสิทธิภาพ , และโหมด

สมบูรณ์ เท่านั้น 

F. ความเร็วในการท างาน 

ไอคอนคอมเพรสเซอรจ์ะสว่างขึ้นในขณะที่เครื่องท างาน ความเร็วขณะท างานจะแสดงบน

หน้าจอดังต่อไปนี:้  

 

 

 

G. Wi-Fi 

 1) การเช่ือมตอ่ Wi-Fi 



 

เมื่อหน้าจอเปิดอยู ่ให้กดปุ่ม “ ” ค้างไว ้3 วินาที เมื่อไอค่อน “ ” กะพริบ ให้เข้าสู่

การเช่ือมต่อ Wi-Fi 

เชื่อมต่อ Wi-Fi บนโทรศัพท์มอืถือและป้อนรหัสผ่าน จากนัน้ควบคุมอุปกรณ์ผ่านสญัญาณ Wi-Fi เมื่อ 

APP เชื่อมต่อ Wi-Fi ส าเร็จ ไอค่อน “ ” จะสว่างขึ้น 

 2) รีเซ็ตการเช่ือมต่อ WIFI (เปลี่ยนรหัสผ่าน WIFI หรือเปลี่ยนการเช่ือมต่อใหม่) กดปุ่ม " " 

ค้างไว ้10 วินาที หลังจากไอค่อน " " กะพรบิช้าๆ ประมาณ 60 วินาที แลว้ไฟจะดับลง เป็นการ

ล้างการบันทึกค่า WIFI แลว้ท าซ ้าขั้นตอนที ่1) 

 3) ไอค่อน " " จะติดอยู่ตลอดเวลาหลังจากการเชื่อมต่อแล้ว 

 

H. กำรละลำยน ้ำแข็ง 

 1) การละลายน ้าแข็งอัตโนมัต:ิ เมื่อเครื่องก าลังละลายน ้าแข็งอัตโนมัต ิไอค่อน  จะกะพริบ

และเมื่อเสร็จสิ้นจะกลับสู่โหมดการท างานก่อนหน้า 

2) การกดละลายน ้าแข็งด้วยตนเอง: ให้เข้าสู่โหมดบังคับการละลายน ้าแข็ง โดยคอมเพรสเซอร์

จะต้องท างานในโหมดท าความร้อนมากกว่า 10 นาท ีแล้ว ให้กดปุ่ม “ ” และปุ่ม “ ” 

พร้อมกันบนตัวควบคุมแบบสัมผัสค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อเริ่มการบังคับให้ละลายน ้าแข็ง 

(หมายเหตุ: ช่วงบังคับละลายน ้าแข็งควรใช้เวลามากกว่า 35 นาท)ี การเริม่ต้นและการสิน้สุด

ของการละลายน ้าแข็งทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลนั้นเหมือนกัน 

 

I. กำรประยุกต์ใช้งำนขั้นสูง (กำรท ำงำนแบบมืออำชพี) 

 1) การตรวจสอบสถานะการท างาน 

กดปุ่ม “ ” ค้างไว ้5 วินาที เพือ่เข้าสู่การตรวจสอบสถานะการท างาน ในช่วงนี ้หน้าจอ

จะแสดงสัญลักษณ์สถานะ “C0” และค่าที่เกีย่วข้อง สามารถกดปุ่ม “ ” และ “ ” เพื่อ



 

ตรวจสอบค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆได ้

กดปุ่ม “ ” เพื่อออกจาก “การตรวจสอบสถานะการท างาน”  

ตารางตรวจสอบสถานะการท างาน: 

สัญลักษณ์ ความหมาย หน่วย 

C0 อุณหภูมิของน ้าที่ผ่านเข้ามา °C 

C1 อุณหภูมิของน ้าที่ผ่านออกไป °C 

C2 อุณหภูมิสภาพแวดล้อม °C 

C3 อุณหภูมิไอเสีย °C 

C4 อุณหภูมิท่อคอล์ยเย็น °C 
C5 อุณหภูมิแก๊สที่วนกลับมาในระบบ °C 

C6 อุณหภูมิท่อคอล์ยเย็น °C 

C9 อุณหภูมิแผ่นท าความเย็น °C 

C10 มุมเปิดวาล์ว EEV P 

C11 ความเร็วรอบพัดลม DC รอบ/นาที 

 

F. กำรทดสอบ 

 

1. ตรวจสอบฮีทปั๊มก่อนเริ่มตน้ใช้งาน 
 

ก. อุปกรณม์ีการระบายอากาศและช่องลมท างานอย่างเพียงพอและไม่มีสิ่งกีดขวางทางลม 

ข. ห้ามติดตั้งท่อท าความเย็นหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน 

ค. ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าและสายดินตามแผนภาพการเดินสายไฟฟ้า 

ง. ตรวจสอบอีกครั้งว่าสวิตช์ไฟหลักของเครื่องปิดอยู่ 

จ. ตรวจสอบการต้ังค่าอุณหภูมิ 

ฉ. ตรวจสอบช่องส าหรับอากาศเข้าและออก 

 

2. ประกาศและวิธีการตรวจสอบการรั่วไหล 

ก. ห้ามตรวจสอบการรั่วไหลในพื้นที่ปิด 

ข. ห้ามใชอุ้ปกรณ์ที่ท าให้เกิดประกายไฟในระหว่างการตรวจสอบการ



 

รั่วไหล ห้ามใชต้ะเกียงแก๊สในการตรวจสอบรอยรั่ว (หรืออุปกรณ์ตรวจจับอื่นใดที่ใช้เปลวไฟเปล่า) 

ค. สามารถใชข้องเหลวในการตรวจจับการรั่วไหลของสารท าความเย็นส่วนใหญ่ได ้แตค่วร

หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอกที่มีคลอรีน เนื่องจากคลอรีนอาจท าปฏิกิริยากับสารท าความเย็นและกัด

กร่อนท่อทองแดง 

ง. ดูดฝุ่นให้หมดก่อนท าการเช่ือม และการเชื่อมควรท าโดยบุคลากรมืออาชีพในศูนย์บริการ

เท่านั้น 

จ. ควรหยุดใชง้านทันทีหากเกิดแก๊สรั่ว และติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญในศูนย์บริการ 

 

3. ทดลองใช้ 

ก. ผู้ใช้งานจะต้องก าหนดให้ “ปั๊มเริ่มท างานก่อนฮีทปั๊มและปิดป๊ัมหลังจากปิดฮีทปั๊มแล้ว” 

มิฉะนั้นเครื่องอาจเกิดความเสียหาย 

ข. ก่อนเริ่มท างานของฮีทปั๊ม โปรดตรวจสอบการรั่วไหลของน ้าและตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม 

จากนั้นจึงเปิดสวิตช์เครื่อง 

ค. เพื่อเป็นการป้องกันฮีทปั๊มส าหรับสระวา่ยน ้า ในตัวฮีทปั๊มจะมีฟังก์ช่ันหน่วงเวลาเปิด โดยพัด

ลมจะท างานก่อนคอมเพรสเซอร ์1 นาท ีเมื่อเริ่มสตาร์ทเครื่อง และเมื่อปิดเครื่องจะหยุดช้ากว่า

คอมเพรสเซอร ์1 นาท ี

ง. เมื่อฮีทปั๊มเริ่มท างาน ให้ตรวจสอบเสียงผิดปกติต่างๆ จากตัวเครื่อง 

 

 

  



 

G. กำรบ ำรุงรักษำ 

  “ตัดการเชื่อมต่อสายไฟ” ของฮีทปั๊มก่อนท าความสะอาด การตรวจสอบ และ

การซ่อมแซม 

1. ในช่วงฤดูหนาวเมื่อไม่ได้ว่ายน ้า: 

ก. ตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจา่ยไฟเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง 

ข. ระบายน ้าออกจากตัวเครื่องจนหมด 

ค. คลุมตัวเครือ่งฮีทปั๊มเมื่อไมไ่ดใ้ช้งาน 

 

 
!!ส าคัญ: 

- คลายเกลียวหวัจ่ายน ้าของท่อน ้าเข้าเพ่ือให้น ้าไหลออก 

- หากไม่ระบายน ้าออก เมื่อน ้าในเครื่องกลายเป็นน ้าแข็งใน

ฤดูหนาว อาจท าให้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมเกดิความ

เสียหายได้ 

2. ใหท้ าความสะอาดตัวเครื่องด้วยผงซักฟอกในครัวเรือนหรือน ้าสะอาด ห้ามใช้น ้ามันเบนซิน 

ทินเนอร ์หรือเชื้อเพลิงอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน 

3. ตรวจสอบสลักเกลียวต่างๆ สายเคเบิล และจุดเชื่อมต่ออย่างสม ่าเสมอ 

4. หากต้องการซ่อมแซมหรือก าจัด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในบริเวณใกล้เคียง 

5. อย่าพยายามซ่อมแซม แกไ้ข อุปกรณ์ด้วยตัวเอง การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิด

อันตรายได้ 

6. ในกรณีที่มคีวามเสี่ยง จะต้องด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการบ ารุงรักษาหรือ

การซ่อมแซมฮมีปั๊มที่ใช้ก๊าซ R32 

 



 

H. กำรแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำดโดยทั่วไป 

1. แนวทางการซ่อมแซม 

  ค าเตือน: 

  a. หากต้องการการซ่อมแซมหรือก าจัด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับ อนุญาตในบริเวณใกล้เคียง 

b. ข้อก าหนดส าหรับพนักงานบริการ 

c. บุคคลผู้ซึ่งจะต้องท างานหรือตรวจสอบวงจรควบคุมของสารท าความเย็นควรมีใบรับรองที่ยัง

ไม่หมดอายุจากหน่วยงานประเมินที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรม ซึ่งจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวมี

ความสามารถในการจัดการสารท าความเย็นได้อย่างปลอดภัยตามข้อก าหนดการประเมินที่เป็นที่ยอมรับ

ของวงการอุตสาหกรรม 

d. อย่าพยายามท างานหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิด

อันตรายได้ 

e. ปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดเมื่อท าการเติมก๊าซ R32 และการบ ารุงรักษา

อุปกรณ ์ซึ่งบทนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อก าหนดในการบ ารุงรักษาเป็นพิเศษส าหรับฮีทปั๊มสระว่ายน ้าที่ใช้ก๊าซ R32 

โปรดดูคู่มือบริการทางเทคนิค ส าหรับการด าเนินการบ ารุงรักษาโดยละเอียด 

f. ดูดฝุ่นให้หมดก่อนท าการเช่ือม และการเชื่อมควรท าโดยบุคลากรมืออาชีพในศูนย์บริการ

เท่านั้น 

 

  



 

 

2. รหัสแสดงข้อผิดพลำดและวิธีแกไ้ข 
 

ข้อผิดพลาด สาเหต ุ วิธีแก้ไข 

 
 

ฮีทปั๊มไม่ท างาน 

ไม่มีไฟเข้าเครื่อง / ไฟดับ รอจนไฟมา 
สวิตช์อยู่ในต าแหน่ง “ปดิ” เปิดสวิตช ์
ฟิวส์ขาด ตรวจสอบและเปลี่ยนฟิวส์ใหม ่
เบรกเกอร์ตัดอยู่ ตรวจสอบและเปิดเบรกเกอร ์

พัดลมท างานแต่ความร้อน

ไม่เพียงพอ 

คอยล์เย็นถกูปิดกั้น ขจัดอุปสรรคทีต่ิดอยูก่ับคอยล์เย็นออก 
ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น ขจัดอุปสรรคทีป่ิดกั้นช่องระบายอากาศ 
ตั้งหน่วงเวลาท างาน 3 นาท ี รออย่างอดทน 

หน้าจอแสดงผลปกติ แต่ไม่มีความร้อน ก าหนดอุณหภมูิไว้ต ่าเกินไป ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม 
ตั้งหน่วงเวลาท างาน 3 นาท ี รออย่างอดทน 

หากด าเนินการแก้ไขดงักล่าวข้างต้นแล้วยังไม่ได้ผล ให้ติดตอ่ช่างศูนย์บรกิารที่ท าการติดตัง้ พร้อมด้วยรายละเอียดของตัว
ผลิตภัณฑ์ รวมถึง รุ่น อย่างพยายามแก้ไข ซ่อมแซมด้วยตัวเอง 

หมำยเหต:ุ หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้  ให้หยุดการท างานของเครื่อง และตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟทันที  

จากนั้นติดต่อตวัแทนจ าหน่ายหรือศูนย์บริการ 

1. การท างานของสวิตช์ไม่ถูกต้อง 
2. ฟิวส์ขาดบ่อยหรือเบรกเกอร์ตัดบ่อย 

 
ระบบป้องกันและรหัสแสดงควำมล้มเหลวของกำรท ำงำน 

 

ที่. รหัสข้อผิดพลาด ค าอธิบายของระบบป้องกัน 

1 E3 ระบบป้องกันเมื่อไม่มีน ้าไหลผ่าน 

2 E5 แรงดันจ่ายไฟเกินกว่าที่ก าหนด (ไม่หยุดท างาน) 
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E6 

มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากเกินไประหว่างน ้าเข้าและน ้าออก (การป้องกันการไหลของน ้า
ไม่เพียงพอ) 

4 Eb แจ้งอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงหรือต ่าเกินไป (ไม่หยุดท างาน) 

5 Ed ตัวแจ้งเตือนการป้องกันการเกิดการแช่ แข็ง (ไม่หยุดท างาน) 

NO. รหัสข้อผิดพลาด ค าอธิบายของการท างานล้มเหลว 

1 E1 ป้องกันแรงดันสูง 

2 E2 ป้องกันแรงดันต ่า 

3 E4 การป้องกันล าดับของ 3 เฟส (ในรุ่น 3 เฟสเท่านั้น) 

4 E7 การป้องกันอุณหภูมิน ้าออกสูงหรือต ่าเกินไป 



 

5 E8 ป้องกันอุณหภูมิไอเสียสูงเกินไป 

6 EA ระบบป้องกันเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือคอยล์เย็นมีอุณหภูมิสูงเกินไป (เมื่ออยู่ในโหมด
ท าความเย็นเท่านั้น) 

7 P0 ไม่สามารถสื่อสารกับคอนโทรลเลอร์ได้ 

8 P1 เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของน ้าที่เข้ามาท างานล้มเหลว 

9 P2 เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของน ้าที่ออกไปท างานล้มเหลว 

10 P3 เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของไอเสียท างานล้มเหลว 

11 P4 เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิคอยล์เย็นท างานล้มเหลว 

12 P5 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของแก๊สที่ถูกส่งกลับมาท างานล้มเหลว 

13 P6 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อคอยล์เย็นท างานล้มเหลว 

14 P7 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมท างานล้มเหลว 
15 P8 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแผ่นเพลท ท างานล้มเหลว 

16 P9 เซ็นเซอร์ตรวจวัดกระแสไฟท างานล้มเหลว 

17 PA การท างานจากหน่วยความจ าที่บันทึกไว้ล้มเหลว 

18 F1 โมโลไดร์ของคอมเพรสเซอร์ท างานล้มเหลว 

19 F2 โมดูล PFC ท างานล้มเหลว 

20 F3 คอมเพรสเซอร์เริ่มต้นท างานล้มเหลว 

21 F4 คอมเพรสเซอร์ท างานล้มเหลว 

22 F5 บอร์ด Inverter มีกระแสไฟเกิน 

23 F6 การป้องกันบอร์ด Inverter มีความร้อนสูงเกินไป 

24 F7 การป้องกันกระแสไฟเกิน 
25 F8 การป้องกันแผ่นท าความเย็นมีความร้อนสูงเกินไป 

26 F9 พัดลมมอเตอร์ท างานล้มเหลว 

27 Fb ระบบป้องกันเมื่อไม่มีไฟเข้ามาที่แผ่นกรอง 

28 FA ระบบป้องกันเมื่อกระแสไฟที่ PFC module สูงเกินไป 
 
  



 

 

I. การเชื่อมต่อเพื่อควบคุมปั๊ม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
การควบคุมปั๊มน ้าและการเช่ือมต่อกับตัวตั้งเวลา 

1: ตัวตั้งเวลาป๊ัมน ้า 
 
 
 
2: การเดินสายปั๊มน ้าของฮีทปั๊ม 

หมำยเหตุ: ผู้ตดิตั้งควรเชื่อมตอ่ระหว่าง 1 และ 2 แบบขนาดกัน (ดังแผนภาพด้านบน การจะสตาร์ทปั๊ม

ท างาน โดยเงื่อนไขที่ 1 และ 2 จะต้องเชื่อมต่อกัน การหยุดการท างานของปั๊ม ทั้ง 1 และ 2 จะต้องไม่

เชื่อมต่อกัน 



 

J. กำรเชื่อมต่อผ่ำน Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

กำรจับคู่กับอปุกรณ ์
a. การจับคูผ่่านระบบบลูทูธ 

1. กรุณาตรวจสอบว่า Wi-Fi และบลูทูธ เปิดอยู่ 
2. กด “add Device” แล้วท าตามค าแนะน าบนหน้าจอเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ 

 



 

    

b. กำรจับคู่ผ่ำนระบบ Wi-Fi 
 

1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว 

2. กดปุ่ม “ ” ค้างไว้ 3 วินาที 
เพื่อปลดล็อคหน้าจอ กดปุ่ม  Wi-Fi  

 ค้างไว้ 3 วินาที และปล่อยปุ่ม 
เมื่อได้ยินเสียง “Beep” ใส่รหัสผ่านใน
แอพเพื่อเชื่อมต่อกับ WIFI ในระหว่าง

การกเชื่อมต่อไฟสัญลักษณ์  จะ
กะพริบ 

3. กดปุ่ม  “Add Device” และท าตามค าแนะน าบนหน้าจอเพื่อจับคู่
อุปกรณ์ 

 



 

อุณหภูมิน ้าเข้า 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

เลือกท ำควำมร้อน / ควำมเยน็  / อตัโนมติั 

ตัง้เวลา 

 

เลอืกโหมดบสูต ์/ 
เลอืกโหมดเงยีบ 

 

ความเรว็ของ
คอมเพรสเซอร ์

แสดงสถานะโหมด 
Power / Perfect / Silent 

สลบัหน่วย °C/°F 

อุณหภูมทิีก่ าหนด 

เลอืกโหมดบสูต ์/ 
เลอืกโหมดเงยีบ ตัง้เวลา 

เปิด / ปิด 

2. ส าหรบัสัง่งานฮทีปัม๊ทีม่ฟัีงกช์นัท าความรอ้นและเยน็: 

ความเรว็ของ
คอมเพรสเซอร ์

 

อุณหภูมทิีก่ าหนด 

อุณหภูมขิองน ้าทีเ่ขา้มา 

เปิด / ปิด 

สลบัหน่วย °C/°F 

คน้ขอ้มลู 

คน้ขอ้มลู 

การท างาน 

1. ส าหรบัสัง่งานฮทีปัม๊ทีม่ฟัีงกช์นัท าความรอ้นเท่านัน้: 

อุณหภูมขิองน ้าทีเ่ขา้มา 

แสดงสถานะโหมด 
Power / Perfect / Silent 



 

 
 

    แบ่งปันกำรควบคุมอปุกรณ์ให้กับคนอื่นในครอบครัว 
 

หลังจากจับคูแ่ล้ว หากคนในครอบครัวอยากจะควบคมุอุปกรณ์ด้วย ใหส้มาชิกลงทะเบียน  

“InverGo” ก่อน แล้วให้เครื่องแรกทีส่มัครท าตามขั้นตอนด้านล่างนี้: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ 
1. การพยากรณ์อากาศเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น 
2. แอพพลิเคชั่นอาจมีการอัพเดต เปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
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