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A ค าน า 

 

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ Heat Pump ของเรา ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือการใช้งานที่เงียบ และประหยัดพลังงานมากขึน้ ดีที่สุดสําหรบัการ

ทําความรอ้นสระว่ายนํ้าที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

เราหวังว่าคุณจะสนกุกับการใช้งาน Heat Pump ของเรา  

 

ขอบคุณ 

 

B ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 

เราได้จัดเตรยีมข้อมูลด้านความปลอดภัยทีส่ําคัญไว้ในคูมื่อนี้ และบน Heat Pump ของคุณ 

โปรดอ่าน และปฏิบัติตามข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดนี้เสมอ 

 

 Heat Pump นี้ใชส้ารท าความเย็น R32 ซึง่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. ค าเตือน 

เครื่องหมายเตือนแสดงถึงอันตราย ท่ีคุณควรให้ความใส่ใจปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีถูกต้องอย่าง

เครง่ครดั ซ่ึงหากดําเนินการ หรอืปฏิบัติตามไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ได้รบัการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรอื

การบาดเจ็บต่อบุคคลท่ีสาม สัญญาณเหล่าน้ีหายาก แต่มีความสําคัญอย่างยิ่ง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ติดต้ังหรอืเก็บ Heat Pump ให้ห่างจากแหลง่กําเนิดไฟ 

 

b. ติดต้ังหรอืจัดวางในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรอยูใ่น

พ้ืนที่ปิด 

 

 

c. การซ่อมแซม และการกําจัดทิ้ง ต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่

บรกิารที่ได้รบัการฝึกอบรม 

 

 

d. ควรดูดฝุ่นให้เรยีบรอ้ยก่อนทําการเช่ือม ซ่ึงต้องดําเนินการโดย

ช่างผู้ชํานาญงานในศูนย์บรกิารเท่านั้น 
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2. ข้อควรปฏิบัติ 

a. โปรดอ่านคําแนะนําต่อไปนี้ก่อนการติดต้ัง การใช้งาน และการบํารุงรกัษา 

b. การติดต้ังต้องทําโดยช่างมืออาชีพ และปฏิบัติตามคู่มือนี้เท่านั้น 

c. ต้องทําการทดสอบการรัว่หลังจากการติดต้ัง 

d. กรุณาอย่าวางสิ่งของซ้อนทับ หรือวางในตําแหน่งที่จะปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศใกล้ในบริเวณทางเข้า หรือ

ทางออก มิฉะนั้นจะทําให้ประสิทธิภาพของ Heat Pump ลดลง หรอืหยุดการทํางาน 

e. ต้ังค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้อุณหภูมิของนํ้าที่สบาย และหลีกเลี่ยงการปรับค่าความร้อนที่สูงเกินไปหรือเย็น

เกินไป 

f. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทําความร้อน โปรดติดต้ังฉนวนเก็บความร้อนบนท่อระหว่างสระว่ายนํ้ากับ Heat Pump 

และแนะนําให้ทําการคลุมสระว่ายนํ้าด้วยอุปกรณ์ที่ได้รบัการรบัรองสําหรบัใช้งานกับสระว่ายนํ้าโดยเฉพาะ  

g. ท่อต่อระหว่างสระว่ายนํ้า และปั๊ มความรอ้น ควรมีความยาวไม่เกิน 10 เมตร 

h. นอกเหนือจากวิธีการที่ผู้ผลิตแนะนํา ห้ามใช้วิธีการใดๆ เพ่ือเรง่กระบวนการละลายนํ้าแข็ง หรอืทําความสะอาดช้ินส่วน

ที่มีนํ้าค้างแข็ง โดยเด็ดขาด 

i. หากจําเป็นต้องทําการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บรกิารหลังการขายที่ใกล้ที่สุด โดยขั้นตอนการซ่อมแซมจะต้องเป็นไป

ตามคู่มืออย่างเครง่ครดั และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญทําการซ่อมแซมเองโดยเด็ดขาด 

j. ห้ามใช้ หรอืเก็บก๊าซ หรอืของเหลวที่ติดไฟได้ เช่น ทินเนอร ์สี และเช้ือเพลิง ในบรเิวณใกล้เคียง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดไฟ

ไหม้ 

 

 

3. เพ่ือความปลอดภัย 

a. โปรดเก็บสวิตช์จ่ายไฟหลักให้ห่างจากเด็ก 

b. เม่ือเกิดไฟฟ้าดับระหว่างการทํางาน และหลังจากที่ไฟฟ้ากลับคืนมา ป๊ัมความรอ้นจะเริม่ทํางานอีกครัง้ 

c.  โปรดปิดแหล่งจ่ายไฟหลักในสภาพอากาศที่มีฟ้าผ่า และพายุ เพ่ือป้องกันความเสียหายของเครือ่งที่อาจเกิดจากฟ้าผ่า 

d. ต้องทําการตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้ง ก่อนทําการบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม Heat Pump ด้วยก๊าซ R32 เพ่ือ

ช่วยลดความเสี่ยง 

e. ควรทําการติดต้ัง และซ่อมแซมในบรเิวณที่มีการระบายอากาศ หรืออากาศถ่ายเทสะดวก และในระหว่างการตรวจสอบ

ห้ามให้เกิดประกายไฟ 

f. หากเกิดการรัว่ไหลของก๊าซ R32 ในระหว่างขั้นตอนการติดต้ัง ต้องหยุดการดําเนินการทั้งหมดโดยทันที และโทรติดต่อ

ศูนย์บรกิาร 
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C เกี่ยวกับ Heat Pump ของคุณ 

 

1. การเคล่ือนย้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อุปกรณ์ภายในกล่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ห้ามยกตรงตาํแหนง่ขอ้ต่อนํ้า (มิฉะนั้นอาจทําให้

อุปกรณ์ไททาเนียมแลกเปลี่ยนความรอ้นภายในปั๊ ม

เกิดความเสียหาย) 

    a. ต้องอยู่ในแนวตัง้เสมอ 
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การเช่ือมต่อชุดท่อลาํเลยีงกา๊ซ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คุณสมบัติ  

a. อินเวอรเ์ตอรค์อมเพรสเซอรท์ี่มีความเถยีรในจ่ายกระแสไฟ 

b. เทคโนโลยี EEV 

c. การละลายนํ้าแข็งแบบย้อนกลับด้วยวาล์ว 4 ทาง  

d. ไททาเนียมแลกเปลี่ยนความรอ้นสมรรถนะสงู 

e. ระบบป้องกันแรงดนัสงูและแรงดันต่ํา 

f. ทํางานแบบ Soft start และรองรบัการใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่หลากหลาย  

g. ระบบควบคุมอินเวอรเ์ตอรท์ี่เสถียร 

 

4. เง่ือนไขการท างานและขีดจ ากัด 

a. เพ่ือให้คุณรูส้กึสบาย และเพลิดเพลิน โปรดต้ังค่าอุณหภูมินํ้าในสระว่ายนํ้าให้เหมาะสม เพ่ือให้เครือ่งทํางานอย่างมี

ประสิทธภิาพ และช่วยประหยัดพลังงาน 

b.  Heat Pump สามารถทํางานได้ระหว่างอุณหภูมิอากาศ -5°C~ 43°C และสภาวะการทํางานที่เหมาะสมทีสุ่ด คอื

ระหว่างอุณหภูมิอากาศ 15°C - 25°C 

c. การต้ังค่าอุณหภูมิความรอ้นที่สามารถทําได้คือ 18°C - 40°C 

 

5. ข้อแนะน าการใช้งานโหมดต่างๆ 

สัญลักษณ์ โหมด ประสิทธิภาพการท างาน 

 
Boost mode 

อัตราความร้อน: การเรง่อัตราความรอ้น 20% ถึง 100% แบบอัจฉรยิะ 

ทําความรอ้นอย่างรวดเรว็ 

 
Silence mode 

อัตราความร้อน: การเรง่อัตราความรอ้น 20% - 80% ระดับเสียง: 3 เดซิเบล (A) เสียง

เบากว่า Boost mode 
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a. Heat Pump มีสองโหมด: Boost mode และ Silence mode 

b. แต่ละโหมดมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน 

 

6. พารามิเตอรด้์านเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ: 

 Heat Pump นี้จะทํางานในสภาวะปกติภายในอุณหภูมิอากาศระหว่าง -5°C - 43°C ซ่ึงหากอยู่นอกเหนือจากอุณหภูมิ

ในช่วงนี้จะไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการทํางานของตัวเครื่องได้ โปรดคํานึงว่าประสิทธิภาพ และพารามิเตอร์

ของ Heat Pump ของสระว่ายนํ้าจะแตกต่างกันภายใต้สภาวะต่างๆ 

 

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอาจมีการปรับเป็นระยะเพ่ือการปรับปรุงทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สําหรับ

การศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดอ้างอิงข้อมูลรุน่ของสินค้าจากป้ายช่ือ 
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7. ขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ข้อมูลข้างต้นอาจมีการปรบัเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

หมายเหตุ: ภาพด้านบนเป็นแผนภาพข้อมูลจําเพาะของ Heat Pump สําหรับสระว่ายนํ้า สําหรับการติดต้ังของช่าง

เทคนิค และสําหรบัการอ้างอิงเค้าโครงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการปรบัเปลี่ยนเป็นระยะเพ่ือการปรบัปรุงโดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 
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D ค าแนะน าในการติดตั้ง 

1. ข้อควรระวังในการติดต้ัง 

เฉพาะพนักงานผู้เช่ียวชาญเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในการติดต้ัง Heat Pump  ผู้ใช้งานไม่ควรติดต้ังด้วยตัวเอง มิฉะนั้น

อาจจะทําให้ Heat Pump เกิดความเสียหาย และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เอง 

 

a. พ้ืนที่ติดต้ังและขนาด 

        Inverter Heat pump ควรติดต้ังในพ้ืนที่ทีมี่อากาศถ่ายเทสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงต้องยึดด้วยสลักเกลยีว(M10) กับพ้ืนคอนกรตีหรอืโครงยึด  พ้ืนคอนกรตีต้องแขง็แรงและสามารถยึดได้แน่น 

โครงยึดก็จะต้องแข็งแรงเพียงพอและต้องป้องกันสนิมได้ 

 

 



 

10 
 

FULL INVERTER POOL HEAT PUMP 
 

 

โปรดอย่าวางสิ่งของซ้อนทับปิดกั้นทางเข้าออกของอากาศ และต้องไม่ให้มีสิ่งกีดขวางข้างหลงัเครือ่งในระยะ 50 ซ.ม. 

มิฉะนั้นประสิทธิภาพการทํางานของ Heat pump จะลดลงหรอืหยุดทํางานได ้

 

เครือ่งต้องการป๊ัมเสรมิ(ผูใ้ช้จะต้องจัดหามาเอง) คุณสมบัติป๊ัมที่แนะนําคือเป็นป๊ัมฟลั๊กซ์: อ้างอิงจากพารามิเตอรท์าง

เทคนิค, ยกสูงสุด 10 เมตร 

 

เม่ือเครือ่งกําลังทํางาน จะมีนํ้าหยดออกมาจากด้านล่าง  ให้จับตัวหัวระบายนํ้า(อุปกรณ์เสรมิ) ให้อยู่ในรูและหนบีให้

แน่นหลงัจากนัน้ต่อเข้ากับทอ่เพ่ือระบายนํ้าออกไป 

 

 

b. ยูเนี่ยนท่อนํ้าเข้าออก ไม่สามารถรบันํ้าหนักของท่อแบบอ่อนได ้Heat pump ต้องต่อเข้ากับท่อที่มีความแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเดินสายไฟ 

a. เช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟทีเ่หมาะสม แรงดนัไฟฟ้าควรสอดคล้องกับแรงดนัไฟฟ้าของตัวสินค้า 

b. ต่อสายดิน 

c. การเดินสายไฟต้องทําโดยช่างผู้เช่ียวชาญตามแผนภาพวงจร 

d. ต้ังค่าตัวป้องกันการรัว่ไหลตามรหัสท้องถิ่นสําหรบัการเดินสาย (กระแสไฟรัว่: 5 30mA) 

e. การจัดวางสายไฟ และสายสัญญาณควรมีความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
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3. แผนภาพการเดินสายไฟ 

สําหรบั power supply: 230V 50Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ข้อมูลอ้างอิงส าหรบัการป้องกันอุปกรณ์ และคุณสมบัตขิองสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูลด้านบนอาจมีการปรบัเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ข้อมูลด้านบนถูกปรบัให้เข้ากับสายไฟ 10 เมตร หากสายไฟยาวมากกว่า 10 เมตร ให้ต่อสายไฟ และต้องเพ่ิมขนาดเส้น

ผ่านศูนยก์ลาง โดยสายสัญญาณสามารถขยายได้สูงสุด 50 เมตร 

 

 

E ค าแนะน าการใช้งาน 

1. ฟังก์ช่ันการใช้งานหลัก 

ข้อควรคํานึง: 

a. ตัวควบคุมมีฟังก์ช่ันหน่วยความจํา แมปิ้ดเครือ่ง 

b. ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น เม่ืออยู่ในโหมดล็อคการ

ทํางาน 
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2. วิธีการใช้งาน 

a. ล็อคหน้าจอ 

กดปุ่ม           3 วนิาที เพ่ือลอ็คหรอืปลดล็อคหน้าจอ ระยะเวลาล็อคอัตโนมัติ 30 วินาที หากไม่มีการดําเนินการ. 

 

b. เปิดเครือ่ง 

กดปุ่ม        3 นาทีเพ่ือปลดล็อคหน้าจอ. กดปุ่ม          เพ่ือเปิดเครือ่ง  

 

c. การต้ังค่าอุณหภูมิ 

กดปุ่ม        และ          เพ่ือแสดงและต้ังอุณหภูมิ 

 

d. การเลือกโหมด 

การเลือกโหมดเงียบและเรง่ความเรว็ 

กดปุ่ม          เพ่ือสลับไปมาระหว่างโหมดเรง่ความเรว็          โหมดเงียบ   

โหมดค่าเริม่ต้น:เรง่ความเรว็      โปรดเลือกโหมดเรง่ความเรว็         สําหรบัการทําความรอ้นเริม่ต้น 

 

e. Wi-Fi “  ” 

เม่ือเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้ว กดปุ่ม            3 วนิาที หลังจากไฟกระพรบิ ให้เข้าสู่การเช่ือมต่อ Wi-Fi ทําการเช่ือมต่อ  

Wi-Fi บนโทรศัพท์มือถือ และใส่รหัสผ่านจากนัน้ควบคมุอุปกรณ์โดย Wi-Fi เม่ือแอปเช่ือมต่อ Wi-Fi สําเรจ็  

ไฟสัญลักษณ์        จะปรากฏที่หน้าจอ 

 

f. การละลายนํ้าแข็ง 

การละลายนํ้าแขง็อัตโนมตัิ:  เม่ือเครือ่งละลายนํ้าแขง็อัตโนมัติ ,   จะสว่างขึ้นและกบัสู่โหมดการทํางานก่อนหนา้นี้

เม่ือทํางานเสรจ็สิ้น 

การละลายนํ้าแขง็ปรบัด้วยมือ: เข้าสู่โหมดบังคับการละลายนํ้าแขง็, คอมเพรสเซอรต์้องทํางานมาแล้วมากกว่า  

10 นาที ในโหมดการทําความรอ้น, กด          และ            บนแผงควบคุมพรอ้มกันเปน็เวลา 5 วินาที เพ่ือเข้าสู่โหมด

บังคับการละลายนํ้าแขง็ 

  ไฟจะกระพรบิ และการละลายนํ้าแขง็จะเริม่ทํางาน  

  ไฟหยุดกระพรบิและการละลายนํ้าแข็งเสรจ็สิ้น 

(หมายเหต:ุ ระยะเวลาระในการละลายนํ้าแข็งควรมากกวา่ 30 นาที) 
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F ตรวจสอบการท างาน 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน 

a. อุปกรณร์ะบายอากาศ ช่องระบายอากาศต้องทํางานปกต ิและไม่ถูกกีดขวาง 

b. ห้ามติดต้ังท่อทําความเยน็ หรอืส่วนประกอบในสภาพแวดล้อมทีก่่อให้เกิดการกัดกรอ่น 

c. ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าตามแผนผังการเดินสายไฟฟ้า และการต่อสายดิน 

d. ควรตรวจสอบอย่างน้อยสองครัง้เพ่ือความแน่ใจว่าเครือ่งถูกปิดอยู ่

e. ตรวจสอบท่อเข้าออกของอากาศ 

 

 

2. ข้อสังเกตการรัว่ไหลของแก๊ส และวิธีการตรวจสอบ 

  a. ห้ามตรวจสอบการรัว่ไหลของไฟในพ้ืนที่ปิด 

  b. ห้ามใช้แหลง่กําเนิดประกายไฟในระหว่างการตรวจสอบการรัว่ไหล ห้ามใช้ไฟฉายฮาไลด์  

  (หรอืเครือ่งตรวจจับอ่ืนใดที่ใช้เปลวไฟ) 

c. นํ้ายาตรวจจับการรั่วไหลสามารถใช้ได้กับสารทําความเย็นส่วนใหญ่ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารที่มีคลอรีนเนื่องจาก

คลอรนีอาจทําปฏิกิรยิากับสารทําความเย็น และกัดกรอ่นท่อทองแดง 

d. ดูดอากาศออกให้หมดก่อนทําการเช่ือม ซ่ึงการเช่ือมควรทําโดยผู้เช่ียวชาญ และควรทําในศูนย์บรกิารเท่านั้น 

e. โปรดหยุดใช้งานในขณะที่มีการรัว่ไหลของแก๊ส และติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญในศูนย์บรกิาร 

 

 

3. ข้อสังเกตของผู้ใช้งาน 

a. ผู้ใช้ต้องเปิดปั๊ มก่อน เปิดเครือ่ง Heat Pump และปิดเครือ่ง Heat Pump ก่อนจะปิดปั๊ ม มิฉะนั้นอาจทําให้เครื่องได้รับ

ความเสียหาย 

b. โปรดตรวจเช็คว่ามีการรัว่ของนํ้าที่บรเิวณไหนหรอืไม่ และต้ังค่าอุณหภูมิให้เหมาะสมจากนั้นเปิดสวิตช์ไฟ 

c. โปรดตรวจเช็คว่ามีการรัว่ของนํ้าที่บรเิวณไหนหรอืไม่ และต้ังค่าอุณหภูมิให้เหมาะสมจากนั้นเปิดสวิตช์ไฟ 

d. หลังจากที่ Heat pump ทํางาน โปรดสังเกตว่ามีเสียงอะไรผิดปกติออกมาจากเครือ่งหรอืไม่ 
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G การบ ารุงรกัษา 

 

ตัดการทํางานของ power supply ของเครื่องทําความร้อนก่อนการทําความสะอาด การตรวจเช็ค 

และการซ่อมแซม 

 

 

1. ในฤดูหนาวเม่ือคุณไม่ได้ว่ายนํ้า 

a. ตัดการทํางาน power supply เพ่ือป้องกันเครือ่งเสียหาย 

b. ระบายนํ้าออกจากเครือ่งให้หมด 

คลายเกลียวของท่อนํ้าเข้าเพ่ือให้นํ้าไหลออก  

ในฤดูหนาวเม่ือนํ้าในเครือ่งแข็ง อาจจะทําให้ 

ตัวแลกเปลีย่นความรอ้นไทเทเนียมเสียหายได้ 

c. คลุมตัวเครือ่งไว้เม่ือไม่ได้ใช้งาน 

 

2. โปรดทําความสะอาดเครือ่งนี้ด้วยผงซักฟอกที่ใช้ในครวัเรอืน หรอืนํ้าสะอาด อย่าใช้นํ้ามันเบนซิน ทินเนอร ์หรอืเช้ือเพลิง 

ที่คล้ายคลึงกัน 

3. ตรวจเช็คนอตสลักเกลียว สายไฟ และ ข้อต่ออ่ืนๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

4. หากมีการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตที่ใกล้ที่สุด  

5. อย่าพยายามจัดการกับอปุกรณ์ด้วยตัวเอง การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

6. ในกรณีที่มีความเสี่ยง จะต้องตรวจสอบความปลอดภยัก่อนทําการดูแลรกัษาหรอืซ่อมแซมสําหรบั Heat Pump ที่มีแกส๊ 

R32 

 

H การแก้ไขปัญหาส าหรบัข้อผิดพลาดทั่วไป 

1. ค าเตือน เม่ือต้องติดต้ัง ซ่อมแซม 

a. หากมีการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตที่ใกล้ที่สุด 

b. ต้องการเจ้าหน้าทีท่ี่ให้บรกิารโดยเฉพาะ 
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c. บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทํางานกับวรจรสารทําความเย็น ควรจะมีใบรับรองที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่ได้รับ

การรับรองในอุตสาหกรรม ซ่ึงได้รับมอบหมายให้สามารถจัดการเกี่ยวกับสารทําความเย็นได้อย่างปลอดภัยตามข้อ

กําหนดการประเมินที่เป็นที่ยอมรบัในระดับอุตสาหกรรม 

d. อย่าพยายามจัดการกับอุปกรณ์ด้วยตัวเอง การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายได ้

e. ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดเม่ือทําการชาร์จแก๊ส R32 และการดูแลรักษาอุปกรณ์ ในบทนี้เน้น

ข้อกําหนดพิเศษในการดูแลรักษา Heat pump สําหรับสระว่ายนํ้าที่มีแก๊ส R32 โปรดศึกษาคู่มือบริการทางเทคนิค

สําหรบัรายละเอียดการดูแลรกัษา 

f. ดูดอากาศออกให้หมดก่อนทําการเช่ือม การเช่ือมควรทําโดยผู้เช่ียวชาญ และควรทําในศูนย์บรกิารเท่านั้น 

 

2. รหัสข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไข 

ข้อผิดพลาด เหตุผล วิธีแก้ไข 

Heat pump ไม่ทํางาน 

ไม่มีไฟ รอจนกระท้ังไฟเข้า 

สวิตช์ไฟปิดอยู่ เปิดสวิตช์ไฟ 

ฟิวส์ไหม้  ตรวจเช็คและเปลี่ยนฟิวส์ 

Breaker ปิดอยู่ ตรวจเช็คและเปิด Breaker 

พัดลมทํางานแต่ความร้อนไม่เพียงพอ 

เครือ่งทําระเหยถูกปิดกั้น กําจัดสิ่งกีดขวาง 

ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น กําจัดสิ่งกีดขวาง 

เครือ่งเริม่ทํางานช้าไป 3 นาที รอจนกระท้ังเครือ่งเริม่ทํางาน 

หน้าจอแสดงผลปกติ แต่เครือ่งไม่ทําความร้อน 

ตั้งอุณหภูมิตํ่าเกินไป ตั้งอุณหภูมิความรอ้นท่ีเหมาะสม 

เครือ่งเริม่ทํางานช้าไป 3 นาที รอจนกระท้ังเครือ่งเริม่ทํางาน 

หากวิธีแก้ไขด้านบนไม่ได้ผล โปรดติดต่อผู้ติดตั้งพรอ้มข้อมูลรายละเอียดและหมายเลขรุน่ อย่าพยายามซ่อมด้วยตัวเอง 

 

หมายเหตุ: หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้เกิดขึ้น, โปรดปิดเครือ่งทันที และปิด power supply ทันที หลังจากนั้นติดต่อตัวแทน

จําหน่ายของคุณ 

1. การทํางานของสวิตช์ไม่ถูกต้อง 

2. ฟิวส์ขาดบ่อยหรอื วงจรเบรคเกอรร์ัว่ 
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รหัสข้อผิดพลาด และการป้องกัน 

No. Display ค าอธิบาย รหัสป้องกัน (ที่ไม่ใช่ข้อผิดพลาด) 

1 E3 ไม่กันนํ้า 

2 E5 แหล่งจ่ายไฟเกินช่วงการทํางาน 

3 E6 ความแตกต่างของอุณหภูมิท่ีมากเกินไประหว่างน้ําเข้า และทางออก (ป้องกันการไหลของน้ําท่ีไม่เพียงพอ) 

4 Eb ป้องกันอุณหภูมิแวดล้อมสูงหรือต่ําเกินไป 

5 Ed ตัวเตือนการต่อต้านการแช่แข็ง 

   

No. Display ค าอธิบายข้อผิดพลาด 

1 E1 ป้องกันแรงดันสูง 

2 E2 ป้องกันแรงดันต่ํา 

3 E4 ป้องกันต่อเน่ือง 3 เฟส (เฉพาะไฟ 3เฟสเท่าน้ัน) 

4 E7 ป้องกันอุณหภูมิท่อนํ้าออก สูงหรือต่ําเกินไป 

5 E8 ป้องกันอุณหภูมิของไอเสียที่สูงเกินไป 

6 EA ป้องกันเครือ่งทําระเหยความร้อนสูงเกินไป (เฉพาะในโหมดทําความเย็น) 

7 PO เกิดข้อผิดพลาดที่การส่ือสารของตัวความคุม 

8 P1 เกิดข้อผิดพลาดที่เซนเซอร์จับอุณหภูมิท่อน้ําเข้า 

9 P2 เกิดข้อผิดพลาดที่เซนเซอร์จับอุณหภูมิท่อน้ําออก 

10 P3 เกิดข้อผิดพลาดท่ีเซนเซอรจั์บอุณหภูมิไอเสียแก๊ส 

11 P4 เกิดข้อผิดพลาดที่เซนเซอร์จับอุณหภูมิท่อคอยล์เครือ่งทําระเหย 

12 P5 เกิดข้อผิดพลาดท่ีเซนเซอรจั์บอุณหภูมิตัวส่งคืนแก๊ส 

13 P6 เกิดข้อผิดพลาดที่เซนเซอร์อุณภูมิท่อคอยล์เย็น 

14 P7 เกิดข้อผิดพลาดที่เซนเซอร์จับอุณภูมิแวดล้อม 

15 P8 เกิดข้อผิดพลาดที่เซนเซอร์จับอุณหภูมิแผ่นทําความเย็น 

16 P9 เกิดข้อผิดพลาดที่กระแสไฟเซนเซอร์ 

17 PA เกิดข้อผิดพลาดท่ีหน่วยความจํา Restart 

18 F1 เกิดข้อผิดพลาดที่ Compressor drive module 

19 F2 เกิดข้อผิดพลาดที่ PFC module 

20 F3 เกิดข้อผิดพลาดที่ การเริ่มทํางานของCompressor 

21 F4 เกิดข้อผิดพลาดที่ การทํางานของ Compressor 

22 F5 ป้องกัน Inverter boardกระแสไฟเกิน 

23 F6 ป้องกัน Inverter boardรอ้นเกินไป 

24 F7 ป้องกันกระแสไฟ 

25 F8 ป้องกันแผ่นทําความเย็นร้อนเกินไป 

26 F9 เกิดข้อผิดพลาดท่ีมอเตอรพ์ัดลม 

27 Fb ป้องกันแผ่นกรองพลังงาน No-power 

28 FA ป้องกัน PFC module กระแสไฟเกิน 
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I การต่อเข้าปั๊ มน ้า 
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การควบคุมปั๊ มน ้า และการเช่ือมต่ออุปกรณ์จับเวลา 

1. Time ปั๊ มนํา้ 

2. เดินสายปั๊ มน้ําของ Heat Pump 

หมายเหตุ: โปรแกรมตดิตั้งควรเช่ือมต่อ 1 ขนานกับ 2  

(ดังภาพด้านบน) ในการสตารท์เครือ่งสูบนํ้า ให้เช่ือมต่อ 

เงื่อนไข 1 หรอื 2  

หากต้องการหยุดปั๊ มนํ้า ควรถอดท้ัง 1 และ 2 ออก 

      

J ข้ันตอนการใช้งาน Wi-Fi(ไม่บังคับ) 

 

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน      2. ลงทะเบียนบัญชีใช้งาน 

         ลงทะเบียนด้วยเบอรโ์ทรศัพท์มีอ หรอือีเมล ์
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a. การลงทะเบียนมือถือหรอือีเมล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สร้างกลุ่มของครอบครวั ที่เข้าถึงอุปกรณ์ 

กรุณาต้ังช่ือกลุ่มของครอบครวั และระบุตําแหน่งห้องที่ทําการติดต้ังเครือ่ง 
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4. การจับคู่กับแอปพลิเคช่ัน 

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณว่าเช่ือมต่อ Wi-Fi แล้ว. 

a. กดปุ่ม         เป็นเวลา 3 วินาที เพ่ือปลดล็อคหน้าจอ, กดปุ่ม        เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นปล่อย, เม่ือได้ยินเสียง "ป้ีบ" 

ให้กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi ในแอปพลิเคช่ัน เพ่ือทําการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์กับ Wi-Fi 

 สัญลักษณ์นี้จะกระพริบ จนกว่าแอปพลิเคช่ันจะเช่ือมต่อไปยัง Wi-Fi ได้สําเร็จ, เม่ือเช่ือมต่อได้แล้ว   สัญลักษณ์นี้

จะปรากฏที่หน้าจอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก "Add Device" และจากนั้นเลือกเพ่ิมอุปกรณ์ตามขั้นตอน 
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5. การท างาน 

a. สําหรบั Heat Pump ที่มีเฉพาะฟังก์ช่ันทําความรอ้นเท่านั้น 
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b. สําหรบั Heat Pump ที่มีฟังก์ช่ันความรอ้น และความเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เปิดการเข้าถึงอุปกรณ์ให้กับสมาชิกในครอบครวัของคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


