
Benefit

新世代の画像測定を実現する
エントリーモデル

 

OGP

SmartScope® E7

 光学ズームから
デジタルズームに
 特化した新たな
コンセプトを採用

全ての倍率で
テレセントリック
“IntelliCentric”
光学系を搭載

超高解像度
カラーカメラにより
明るく鮮明な
画像を獲得

標準精度モデルの筐体を採用することで、位置
決め精度を維持したまま大幅なコストダンに成
功しました。光学ズームから、新たにデジタルズ
ームを採用することで、エントリーモデルであり
ながら、明るく鮮明な画像を実現します。

画像測定機



SmartScope E SERIES
SmartScope E7 SmartScope E45

主な特長

侮れないエントリーの“E” IntelliCentric 8.10　光学系

6メガピクセル高解像度カラーカメラによるデジタル
ズーム。これが本機に搭載されるIntelliCentric（イン
テリセントリック）光学系の特徴の一つです。

物理的にレンズの移動を伴うズームレンズと比較し、
壊れにくく、テレセントリックや被写界深度などの光
学的特性を維持したまま一瞬で倍率の変更が可能で
あるなど、多くのメリットをもたらします。

カメラの解像度が高ければ良いということではなく、
使用されるレンズとの兼ね合いが極めて重要です。こ
の点に創立７５年を超える光学測定機メーカーならで
はのノウハウが生きています。

Eシリーズは新世代SmartScopeの先駆けとして、エ
ントリーモデルでの導入を主眼に開発されました。

使い勝手の良さとコスト低減の両立を目指し、高い実
績を誇る従来機と同じ筐体を採用。測定機本体の信
頼性を引き上げています。　

また構造が複雑になってしまう光学ズームから新たに
高解像度カラーカメラによるデジタルズームを採用。
カメラの高い解像度に見合う高品位レンズの組み合
わせにより、シンプルにして鮮明な光学系を搭載して
います。

「エントリーモデルにしておくのがもったいない」と
思えるような、破格のパフォーマンスを発揮します。
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３つのモードを使い分ける三次元測定ソフトウェア

Measure-X
■Measure（測定モード）

IntelliCentric　デジタルズームのメリット タッチプローブ測定に対応

・倍率変更が一瞬
・倍率変更に伴う光量調整が不要
・構造の簡素化でコスト低減、故障率の低減
・エントリーモデルでありながら、常にテレセントリック状態を維持

SmartScopeEシリーズでは、光学測定の他にも接触（タッチトリ
ガ）による測定が可能です。スタイラスは自動で着脱・交換が可能
なため、段取り替えを必要としない連続測定で効率の改善に寄与
します。

各種寸法の測定に使用するモードです。マニュアルからフルオート測定まで幅広く対応します。
プログラム作成時と自動測定時、それぞれに有効なレイアウトに変更可能です。

■Compare（比較モード）
二次元CAD（DXF）を実画面上に表示して、投影機のように使用できるモードです。
製品とCADを重ね合わせて比較することで、視覚的に製品の合否判定ができます。
また微小Rや自由形状など、寸法による判断が難しい形状にも役立つ機能です。
・公差はプラス側、マイナス側それぞれに設定が可能
・公差の色分けにも対応

・測定した形状が図形化される「二次形状画面」により、測定箇所の呼び出し、修正、演算の指示が容易に
・二次元CAD（DXF）読み込み機能で、測定箇所を自動検出

※オプション

Compareモードでの合否判断は人間によるものですが、Analyzeモードでは
幾何公差における輪郭度を使用することで、規格値形状に対する誤差量から
自動判定が可能になります。
・取得した点群データとCADの偏差量を図形化して表示（ウィスカー）
・偏差の強調や判定の色分けなどで、視認性の向上
・各種幾何公差判定に対応

※オプション
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仕様

オプション　対応表

レンズ 接触式プローブ ロータリーインデックス

対物レンズ

2.0x 〇 〇

タッチプローブTP200 MSRロータリ

仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

※Lは測定長さ（mm）を表します。上記測定精度はそれぞれ温度環境20℃。

機種
測定機本体 サイズ（mm）

質量（kg）
ステージ L × W

最大積載質量
測定ストローク X × Y × Z

延長オプション（出荷時）
スケール分解能 X/Y/Z
駆動方式 X/Y/Z
ユーティリティ 電圧（昇圧トランス付属）

環境※
容量
推奨温度
温度変化
湿度

光学系 レンズタイプ

ズーム比率

照明
カメラ
輪郭照明
落射照明

倍率
スマートリングライト

（視野対角/光学倍率）
1.0×　レンズ（標準）

作動距離(WD)
2.0×　レンズ
1.0×　レンズ（標準）
2.0×　レンズ

測定精度 X/Y

L865×D760×H835
165kg

300×450mm
25kg

250×150×200mm
X: 250 → 300mm
0.0001mm

DCサーボ
100 VAC ±5%

500W
18～22℃
1℃/H
30～80%

※上記環境より著しく外れた場合、温度補正を用いた校正値の算出、もしくは校正作業を中止する場合があります。

対物レンズ交換式テレセントリック光学系
デジタルズーム
4:1(5段階)

600万画素/カラー
グリーンLED
ホワイトLED
ホワイトLED

8.7-2.1mm /× 1.1-5.7
4.4mm-1.1mm /× 2.2-11.4

62mm
31mm

E2= (2.2＋5L/1,000)um

L1,000×D1,200×H1,655
960kg

615×810mm
65kg

500×450×200mm
Y: 450 → 600mm
0.0001mm

700W

 E2= (2.8＋5L/1,000)um

E7 E45

オージーピー エントリーモデル画像測定機
SmartScope® E7 / E45


